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ENvOLV EDOR DE SELLO LATERAL CON MOVIMI EN-
TO CONTINUO Y ALIM ENTADOR DE CORR EA

La envolvedora con el rendimiento mas
confiable y consistente en el mercado

- Sellado Rotativo Lateral

- Los procesos de cortado y sella-

do por separado elimina el apelotonamien-

to de pelicula. No requiere limpieza.

- El corte y el sellado positivos son ideales

para peliculas de polyolefina, PVC y LDPE.

- Maneja amplios rangos de ve-

locidad y temperaturas.

- Configuracion de temperatura en un solo paso.

No necesita ajustes de presion, ciclo o angulo.

Sistema de manejo de pelicula Sure-Trac
- Ajustes en la pelicula durante el pro-

ceso reducen la pérdida de tiempo.

- El controlador electrénico de pelicula Sure-
Trac elimina quiebres y permite un corte pre-
ciso para reducir la pérdida de pelicula.

- Facil seguimiento y recambio de rollo de pelicula.

SHRINK W RrAPP ER S W-3000
MOSTRADA CON EL SHRINK TUNEL ST-900

ABITEKGEN

EMBALAJE - CODIFICACION - AUTOMATIZACION

Tenemos la capacidad y experiecia para
brindar soluciones a sus requerimientos.

Amistoso con el Operador

- Controlador Légico Programable.

- Panel de control con touch-screen a co-

lor y protegido por contrasefia.

- Almacene vy utilice parametros de configuracion.

Ajuste la aplicacion
- Flujo de derecha a izquierda (Standard)
Flujo de izquierda a derecha disponible
- Alimentador expuesto con pins de cambio rapido
- Cabezal reversible ajustable
- Espaciado electronico de empaque
- Deteccion vertical y horizontal de productos
- Es perfectamente compatible con Tuneles en-

volvedores de “conveccion suave” de la Serie ST
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