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EMBALAJE - CODIFICACION - AUTOMATIZACION

\J Tenemos la capacidad y experiecia para
mmme brindar soluciones a sus requerimientos.

Especificaciones Tecnicas

TOUCH SCREEN A COLOR HMI - Acceso de primer nivel a funciones
primarias de la maquina, cambiables
mientras la maquina funciona

- Proteccién por contraseiia (3 niveles)

- Almacene y recupera facilmente hasta
16 configuraciones basicas

Todos los ajustes de - Funciones de diagnostico y mantencion
configuracion sincronizados con
las dimensiones del empaque

- Abatimiento electrénico y espaciado de
producto (sin variacion mecanica)

- Posicion de “inicio” ajustable

- HMI montado accesible desde ambos
lados de la maquina

- Ojo fotografico horizontal/vertical
CORREAS TRANSPORTADORAS Pins de recambio rapido de 5cm. de alto
ESPACIADO - 15cm., 22cm., 30cm.,

45 cm., 60 cm., 91 cm., 121 cm.

PESO (maquina/transporte 725/997 Kg.
aprox.)
OPCIONES Topes, alimentador de compuerta,

Registro de impresion, Rollos de salida,
Rollos de inversion para soporte de
pelicula, Centrador de pelicula, guia
ajustable para alimentacion

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 230 V 1 FASE 15 AMP
REQUERIMIENTOS NEUMATICOS 8-12 CFM a 85 PSI
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